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CHIUSINO @60 RETE FOGNARIA ESISTENTE

LASTRE CENTRALI IN BASALTO
LARGH. 30cm, SPESS. 8cm
LUNGHEZZA A CORRERE

CHIUSINO GHISA POZZETTO FOGNARIO DI UTENZA
IN GHISA SFEROIDALE C250
CARICO DI ROTTURA 25 TONN., DIM. 60x60cm
x
' MASSETTO DI CLS Rck 20N/mmq SPESS. 10cm
' g ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
X

MALTA CEMENTIZIA DI ALLETTAMENTO

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIE QUADRE
15x15CM Feb38K B8mm

LASTRE PERIMETRALI IN BASALTO
LARGH. 15cm, SPESS. 6cm

\ X
. MAGRONE SPESS. 5+7cm
LUNGHEZZA A CORRERE '. .
S\ h PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME DI BASALTO
\ heNE INFORME OPUS-INCERTUM, spess. 6cm
. PEZZATURA 20+30cm

X1

LASTRE PERIMETRALI IN BASALTO

PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME DI BASALTO
INFORME OPUS-INCERTUM, spess. 6cm
PEZZATURA 20+30cm

LARGH. 15cm, SPESS. 6cm
LUNGHEZZA A CORRERE

%
LASTRESCENTRALI IN BASALTO

LARGH. 30cm, SPESS. 8cm
LUNGHEZZA A CORRERE

CHIUSINO GHISA POZZETTO FOGNARIO DI UTENZA
- IN GHISA SFEROIDALE C250
’( CARICO DI ROTTURA 25 TONN. DIM., 60x60cm
% X
/X

CHIUSINO @60 RETE FOGNARIA ESISTENTE

PLANIMETRIA DETTAGLIO A.4-1
sc. 1:200

6000 CAMPANILI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL
CENTRO STORICO

LOTTO FUNZIONALE N.4
"Via Dettori - Vico I° Dettori"




LEGENDA

POZZETTO RETE FOGNARIA URBANA ESISTENTE

NUOVO ALLACCIO FOGNARIO DI UTENZA

NUOVO ALLACCIO IDRICO DI UTENZA

NUOVO ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO DI UTENZA

POZZETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

INGRESSO FABBRICATO

INGRESSO AUTORIMESSA - PORTALE

PLANIMETRIA GENERALE A.4-1

Impianto Idrico - Fognario di Utenza
Impianto Scarico Acque Bianche
sc. 1:200

6000 CAMPANILI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL
CENTRO STORICO

LOTTO FUNZIONALE N.4
"Via Dettori - Vico I° Dettori"




PARTICOLARE COSTRUTTIVO PAVIMENTAZIONE

sc. 1:20

PARTICOLARE COSTRUTTIVO CADITOIA ACQUE BIANCHE

sc. 1:20

MURO FABBRICATO

MURO FABBRICATO

PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME DI BASALTO LASTRE DI BASALTO LARGHEZZA 30cm GUAINA DI ISOLAMENTO

INFORME SPESS. 6 cm, PEZZATURA MEDIA LUNGHEZZA A CORRERE SPESS. 8cm.
10+30cm POSATA SU MALTA CEMENTIZIA POSATE SU MALTA CEMENTIZIA

GIUNTI IN BOIACCA DI CEMENTO

LASTRE DI BASALTO LARGHEZZA 15cm
LUNGHEZZA A CORRERE, spess. 6cm

MALTA CEMENTIZIA DI ALLETTAMENTO

POSATE SU MALTA CEMENTIZIA
SPESS. 7 cm

/(nogrone) SPESS. 7 cm.

N MASSETTO DI CLS RcK 20 N/mm?
\SPESS. 10 cm, ARMATO CON RETE
ELETTROSALDATA @ 8mm 20x20

\SDTTDFDNDD IN MISTO DI CAVA O

FIUME (TOUT-VENANT> SPESSORE
MEDIO 15 cm

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

6000 CAMPANILI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL
CENTRO STORICO

LOTTO FUNZIONALE N.4
"Via Dettori - Vico I° Dettori"




