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N.B.: Le sezioni tipo rappresentate si riferiscono ai due casi di posa con 1 o 2 tubi e strada in conglomerato bituminoso.

Anche i tratti pavimentati in lastricato o in cemento dovranno essere realizzati con stesse modalita di posa e per il riempimento dei cavi saranno
utilizzati gli stessi materiali indicati. Per ciascun tratto i ripristini finali dovranno rispettare perfettamente le quote stradali e l'utilizzo di materiali identici
agli esistenti, nonché garantirela necessaria qualita di posa. Particolare cura e attenzione occorrera porre nei ripristini delle porzioni di lastricato
oggetto di intervento.
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Planimetria generale con sviluppo dei circuiti oggetfto di intervento
Situazione di Progetto

Pavimentazioni stradali oggetto di scavo e Particolari costruttivi sezioni di scavo tipo

Progettista

Ing. ANTONIO ZANELLA quadro elettrico Q1 (esistente)

quadro elettrico Q5 (in progetto)
cavidotto esistente privo di cavi

cavidotto gia munito di cavi

Committente Responsabile dellArea Tecnica e cavidotto da realizzare pav. cemento

Comune di Scano di Montiferro Responsabile del Procedimento
Geom. Aldo Coratza

cavidotto da realizzare in ampliam.

armatura stradale ’ pav. asfalto
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