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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

TAVOLA - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -
3 Oggetto:
Data LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO
Settembre 2017

Scale

1:500 - 1:10
- SCANO DI MONTIFERRO -

CENTRO URBANO

Planimetria generale con sviluppo dei circuiti oggetto di intervento
Situazione di Progetto

Quadro di Zona - Cavidoftti - Condutture - Pozzetti di linea
Particolari costruttivi apparecchi illuminanti a parete e pozzefti di linea

Progettista LEGENDA
Ing. ANTONIO ZANELLA

quadro elettrico Q1 (esistente)
quadro elettrico Q5 (in progetto)
cavidotto esistente privo di cavi

cavidotto gia munito di cavi

Committente Responsabile dell'Area Tecnica e cavidotto da realizzare
Comune di Scano di Montiferro Responsabile del Procedimento

Geom. Aldo Coratza

cavidotto da realizzare in ampliam.

armatura stradale

lanterna artistica

PLANIMETRIA GENERALE
- Scala 1:500 -

sola predisposizione nuovo punto luce
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