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TAVOLA

3

Situazione di Progetto
Planimetria generale con sviluppo dei circuiti oggetto di intervento

CENTRO URBANO

Quadro di Zona - Cavidotti - Condutture - Pozzetti di linea

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

APPARECCHI ILLUMINANTI A PARETE

Scala 1:20

QUADRO Q5
(in progetto)

4(1x10) Ø 63

2(1x4) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

2(1x4) Ø 63

4(1x10) Ø 63

2(1x4) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x6) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

2(1x4) Ø 63

4(1x6) Ø 63

2(1x6) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

2(1x4) Ø 63

2(1x2,5) Ø 63

2(1x4) Ø 63

4(1x6) Ø 63

4(1x6) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x10) Ø 63

4(1x6) Ø 63

4(1x10) Ø 63

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO

4(1x10) Ø 63

4(1x16) Ø 63
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Linea di alimentazione

PARTICOLARE DI DERIVAZIONE

all'armatura

Muffola a nastro
autoagglomerante protetto
da guaina termorestringente

Morsetto a compressione
o a mantello

Linea di alimentazione

(interno pozzetto)

Pavimentaz. bituminosa
Strada Pubblica

Apparecchio di illuminazione
IP66 IK08

Classe II doppio isolamento

prefabbricato vibrocompr.

Fori di drenaggio

Cavi unipolari con guaina
tipo FG7R 0,6/1 kV

Chiusino in ghisa sferoidale

classe C 250 luce 400x400 mm

Pozzetto in Cls
dado di fondazione
Cls Rck 20 N/mmq

Tubo Flessibile Ø 20 mm serie pesante
Asola per passaggio cavi

Cavi multipolari con guaina
tipo FG7OR 0,6 - 1 kV

Tubo Flessibile Ø 20 mm
serie pesante entro
tubazione protettiva in
acciaio zincato Ø 25 mm

Puntazza a croce in acciaio
zincato 100 cm 50x50x5 mm

Particolari costruttivi apparecchi illuminanti a parete e pozzetti di linea

Elemento di base
con fondo perdente

Fori di drenaggio

0.40 Elemento di
prolungamento

Elemento
di base

Luce 400x400

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE C 250

C 250EN 124

scala 1:20

Luce 400x400

prefabbricato vibrocompr.

scala 1:20

POZZETTO IN CLS

Tubazione protettiva in
acciaio zincato Ø 25 mm
fissata a parete con staffe


