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Descrizione circuito GRUPPO GENERALE SCARICATORE  |SEZIONAT-COMMUT. LINEA SOTTO LINEA SOTTO LINEA TELERUTTORE LINEA TELERUTTORE | GENERALE LUCI LINEA LUCI LINEA LUCI LINEA LUCI LINEA LUCI GENERALE LUCI LINEA LUCI LINEA LUCI LINEA LUCI LINEA LUCI
8 DI MISURA MANOVRA SOVRATENSIONE | QUADR.—0 CENTR. OROLOGIO PROGR. |INT. CREPUSCOLARE BOBINA SOTTO CREPUSC. BOBINA SOTTO OROLOGIO| LINEE 1—-2-3 | LINEAT—FASE LT| LINEA2—FASE L2| LINEA3—FASE L3 NEUTRO LINEE 4-5—6 |LINEA4—FASE L4|LINEAS—FASE L5|LINEA6—FASE L6 NEUTRO
x Carico in kW 15.0 1.2 1.2 6.0 2.00 2.00 2.00 6.0 2.00 2.00 2.00
6 Coeff. comtemp./utmzz. W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO W.OOO/W.OOO
Corrente (\b) A 25.4 6.1 6.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
@) Articolo FHB4C504+G47XAHB3| F10AB4 F62N32C F66GR3 F312 F11/8P FC4A6/230 FC4A6/230 F74N32 FN81C25 FN81C25 FN81C25 F74N32 FN81C25 FN81C25 FN81C25
T Polarita’ 4P 4P 4P 2P 2P 4P AC 1 4P AC 1 4P 1P 1P 1P 4P 1P 1P 1P
8 Tipologia/Curva Caratter. Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare Modulare C Modulare C Modulare C Modulare C Modulare C Modulare C Modulare C Modulare C
E Contatti Aux/Rele’ 5X63 5X63
< Corr. Nominale (In)/P.L. 50/ 10.0 20KA 37 10 10 6 6 32/ 6.0 25/ 6.0 25/ 6.0 25/ 6.0 32/ 6.0 25/ 6.0 25/ 6.0 25/ 6.0
o Corr.diff. /ritardo  diff. 0.03-30A/0-5s
< Sezione interna al quadro 16 16 16 1.5 1.5 10 10
Portata Linea (\z) A 76 76 76 155 15.5 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
5 Sezione Cavi (dorsali) mmgq 10 10 10 10 10 10 10 10
= Tipo di cavo UNIP,/GOMMA/FG7R|UNIP/GOMMA/FG7R|UNIP /GOMMA,/FG7R UNIP,/PVC/NO7VKUNIP /PVC /NO7VKUNIP/PVC /NO7VKUNIP /GOMMA/FG7R]UNIP /PVC /NO7VIUNIP /GOMMA/FG7R|UNIP/PVC/NO7VK  JUNIP/GOMMA,/FG7R|UNIP /GOMMA/FG7R|UNIP /GOMMA,/FG7R|UNIP /GOMMA/FG7RUNIP/PVC/NO7VK  [UNIP/GOMMA,/FG7R|UNIP /GOMMA/FG7R|UNIP /GOMMA/FG7R|UNIP /GOMMA/FG7R
C.d.t. max/effettiva in % 3.0/ 3.0/ 3.0/ 3.0/ 3.0/ 3.0/ 3.0/ 3.0/ 3.0/ 3.5/ 35/ 3.5/ 35/ 35/ 35/ 3.5/ 3.5/ 3.5/ 3.5/
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Wh Gruppo di Misura
\:k Punto di consegna
N
E Interruttore di Potenza Automatico
= Magnetotermico-Differenziale

Interruttore di Potenza Automatico
Magnetotermico

Teleruttore quadripolare

Teleruttore bipolare
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Interruttore con
Orologio Programmabile

N

Interruttore Crepuscolare

Interruttore/Sezionatore

Sezionatore/Commutatore
quadripolare a tre vie
con O centrale

e

caricatore di Sovratensione

quadripolare 20 kA

SPD

CARPENTERIA QUADRO
GENERALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Quadretto in resina IP55
da parete con portello trasparente
Dimensioni 448x622x161
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QUADRO GENERALE
IMPIANTO DI [LLUMINAZIONE PUBBLICA

suddivisione linee

INTERR. GENERALE LIMIT. DI SOVRAT. COMMUTAT.
QUADRO DI ZONA Q5 SPD MAN/AUT.
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PORTA INTERRUT. BOBINA/TELER. INT. ORARIO  BOBINA/TELER.

FUSIBILI - CREPUSC..  CREPUSC. OROLOGIO OROLOGIO

INT. LINEE- L1 L2 L3
1-2-3 F1F2F3

INT. LINEE- L1 L2 L3
1-2-3 1 F2.F3
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