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Situazione di Progetto
Planimetria generale con sviluppo dei circuiti oggetto di intervento

CENTRO URBANO

Pavimentazioni stradali oggetto di scavo e Particolari costruttivi sezioni di scavo tipo

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

SEZIONI SCAVO TIPO 1 E TIPO 2

Scala 1:10

QUADRO Q5
(in progetto)
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riempimento con
Sabbia di fiume s=20 cm

Illuminazione Pubblica Stradale
tubo U/20 Ø63 mm.

cavi di alimentaz. FG7R

riempimento con
Misto Cementato s=20 cm

misto granulare e
cemento R325 (60 Kg/mc)

Illuminazione Pubblica Stradale

riempimento con
Cls Rck 20 N/mmq (C16/20) s=20 cm
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STRADA PUBBLICA ESTERNA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SEZIONE TIPO 2

PARTICOLARE SCAVO/POSA
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STRADA PUBBLICA ESTERNA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SEZIONE TIPO 1

PARTICOLARE SCAVO/POSA

ripristino fino
alla quota attuale
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(BINDER) s = 5 - 7 cm
Bituminoso Chiuso

Tappeto d'usura stradale
s = 3 cm finito (ripristino)

Conglomerato

Conglomerato Bituminoso
Strada Pubblica Pavimentaz.

Illuminazione Pubblica Stradale
principale o riserva

tubo U/20 Ø110 mm.

N.B.: Le sezioni tipo rappresentate si riferiscono ai due casi di posa con 1 o 2 tubi e strada in conglomerato bituminoso.
Anche i tratti pavimentati in lastricato o in cemento dovranno essere realizzati con stesse modalità di posa e per il riempimento dei cavi saranno
utilizzati gli stessi materiali indicati. Per ciascun tratto i ripristini finali dovranno rispettare perfettamente le quote stradali e l'utilizzo di materiali identici
agli esistenti, nonché garantirela necessaria qualità di posa. Particolare cura e attenzione occorrerà porre nei ripristini delle porzioni di lastricato
oggetto di intervento.
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